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Linha completa de cabos elétricos flexíveis de baixa tensão 
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Cabo Flexpex Multicondutor 0,6/1kV 90°C

www.condufio.com.br

Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe
4 de encordoamento até secção de 6mm² e classe 5 a
partir da secção 10mm², isolado em composto à base de
polietileno reticulável XLPE e cobertura de PVC.

Norma Aplicável: NBR 7288 e NBR 6251 da ABNT

Os cabos Flexpex Multicondutores são recomendados em instalações elétricas em baixa
tensão (Residências, Comerciais e Industriais), em circuitos alimentadores e distribuição,
instalados em linhas aéreas, eletrodutos, canaletas, eletrocalhas e leitos conforme NBR 5410.
Apresentam grande flexibilidade, facilitando o manuseio e reduzindo o tempo e custo da
instalação.
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Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe
5 de encordoamento, isolado em composto à base de
polietileno reticulável XLPE e cobertura de PVC, tipo ST2.

Os cabos Flexpex HEPR são recomendados em instalações elétricas em baixa tensão
(Residências, Comerciais e Industriais), em circuitos alimentadores e distribuição, instalados
em linhas aéreas, eletrodutos, canaletas, eletrocalhas e leitos conforme NBR 5410.
Apresentam grande flexibilidade, facilitando o manuseio e reduzindo o tempo e custo da
instalação.

Cabo Flexpex HEPR 0,6/1kV 90°C

Norma Aplicável: NBR 7286 e NBR 6251 da ABNT

Cores:
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Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe
4* e 5 de encordoamento, isolado em policloreto de vinila
(PVC), tipo BWF, característica de não-propagação e
autoextinção do fogo.

Os cabos Flex são recomendados em instalações elétricas em baixa tensão (Residências,
Comerciais e Industriais), em circuitos alimentadores e distribuição, ligações internas de
painéis, quadros e cubículos. Apresentam grande flexibilidade, facilitando o manuseio e
reduzindo o tempo e custo da instalação.

Cabo Flex - 450/750V 70°C

Norma Aplicável: NBR NM 247-3 da ABNT

Cores:



O Cordão Paralelo é recomendado em instalações aparentes e móveis, de aparelhos
eletrônicos, iluminação, ligação de aparelhos de som e imagem, aparelhos portáteis e
extensões.
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Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe
5 de encordoamento, isolado em policloreto de vinila (PVC),
tipo PVC/D para 70°C.

Cordão Paralelo - 300V 70°C

Norma Aplicável: NBR NM 247-5 da ABNT

Cores:



Cores:

Condutor de fios de cobre eletrolítico, têmpera mole, classe
6 de encordoamento (extraflexível), isolado em policloreto
de vinila (PVC), tipo ST1, com características de auto
extinção do fogo.

Norma Aplicável: NBR 8762 e NM 280 da ABNT

Devido ao elevado grau de flexibilidade o Cabo Flexsolda é amplamente utilizado em ligações
entre o transformador  e o eletro das máquinas de solda elétrica, como também são utilizados
nas ligações de baterias.
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Cabo Flexsolda - 450/750V 70°C



Av. 24 de Outubro, 3629 - Esplanada do Anicuns

74.433-220 - Goiânia (GO)

(62) 3293-8009
 

Copyright © 2020 – Todos Direitos Reservados.


